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1. Vigtig information før skabet tages i brug

Som standard er skabet udstyret med en nøglelås (ikke omstillingsbar).
Som tilvalg kan skabet leveres med elektronisk kodelås. Hvis skabet er udstyret
med elektronisk kodelås, henvises der til den vedlagte brugermanual fra den
pågældende låseleverandør.

Placer skabet på ønsket  sted og sørg for, at det står plant (vær opmærksom på risiko for væltning).

Hvis skabet udsættes for brand eller indbrud, eller hvis der foretages ændringer på skabet,
bortfalder certificeringen, og certificeringsmærkaten skal fjernes.
 
2. Åbning og lukning af skabet

Åbning

• Hvis skabet er udstyret med nøglelås, indsæt nøglen og drej med uret (anvend aldrig vold).
• Hvis skabet er udstyret med elektronisk kodelås, er låsen indstillet med en fabriks¬kode, 
 som skal ændres til en personlig kode (se låsemanual).

Indtast fabrikskoden: 1-2-3-4-5-6-# og drej kransen på tastaturet med uret, så går låsepalerne fri
af karmer og skabet kan åbnes.

Lukning

Sørg for, at låsepalerne i døren er helt trukket ind (drej kransen mod højre), luk døren,
og drej kransen mod venstre (låsepalerne går ud igen).

Kontrollér altid, at skabet er låst, ved at forsøge at dreje kransen mod højre.
Hvis skabet er låst, kan kransen ikke drejes.

3. Fastgørelse af skabet

Fastgørelsesvejledning (trin-for-trin)

VIGTIGT:
De medfølgende ekspansionsbolte er kun beregnet til en god enartet beton (M30 tryk styrke).
For at undgå. at en tyv kan trække skabet fri af en muret væg, skal man anvende limanker
(det kan også være nødvendigt i beton med revner eller hulrum). Gipsvæg egner sig ikke til at
holde et værdiskab fast. Men er det den eneste mulighed, bør man anvende gennemgående
gevindstænger, der har fat i en kraftig lægte/plade på den anden side af væggen der minimum
dækker to lodrette lægter inde i væggen.
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1. Markér borepositionerne i gulv (C, D & E) 
 eller væg (C, D & F) i henhold til modellen.
 Det mest nøjagtige resultat opnår man 
 ved at placere skabet og rette det op med
 vaterpas og kiler.
 Hvorefter hullerne markeres med 
 boremaskine eller skriveredskab.
 Men skabet skal flyttes igen for at bore,
 medmindre man anvender limanker
 (medfølger ikke).
2. Fjern snavs i hullerne og skru ekspansions
 delen af ekspansionsboltene. Placér dem
 i hullerne, så fungerer de som ravplugs.
4. Placer skabet over/foran hullerne.
 Sæt boltene med spændeskiver igennem
 hullerne og fang gevindet.
5. Spænd boltene til skabet står godt fast.
6. Monter de medfølgende plastpropper
 for at skjule bolt og møtrik.
7. Man kan sikre skabet yderligere ved
 at sætte skruer i de øvrige huller eller
 fuge kanten.
 Men anvender man limanker i både
 gulv og væg, kan man ikke flytte skabet
 hvis det bliver nødvendigt.
8. Afprop ubrugte huller for at brandisolere.

I henhold til EN14450 skal skabet fastgøres på 
en pålidelig måde – enten i gulv eller bagvæg.

Fastgørelse skal udføres i henhold til
nedenstående mål:

Model  A B C D E F
S2-FS10 325 325 83 160 170 138
S2-FS40 450 380 145 160 200 165
S2-FS50 360 400 120 120 200 215
S2-FS45 490 410 151 160 200 235
S2-FS65 490 410 151 160 200 330
S2-FS85 490 410 151 160 200 430
Alle mål er angivet i mm.

• Hulpositioner for fastgørelse i gulv: 
 se mål C, D og E
• Hulpositioner for fastgørelse i væg:
 se mål C, D og F 

Hulpositioner for fastgørelse i gulv

Hulpositioner for fastgørelse i væg


