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Best.nr. 41429-047-41389
Vejledende salgspris

Brandsikre skabe af litium-ion-batterier ION-PRO-90 Model
1090.195.120.PS.WDC

Korpusfarve antracitgrd (RAL 7016), med flgjdere i Ensianbla (RAL 5010),
udstyret med 6 x Isoleret hylde, 1 x bundkar (stélplade pulver lakeret)

Certificering

« DIN EN 14470-1: Brandmodstandsevne 90 minutter (type 90) fra
ydersiden til indersiden

* VDMA 24994: Brandmodstandsevne i tilfeelde af termisk Igbskhed ved
hjeelp af reel brandtest

* DIN EN 1363-1: Brandmodstandsevne 90 minutter fra indersiden til
ydersiden

¢ CE-konform

Egenskaber

« Farer identificeres sikkert — LED-display og optiske/akustiske alarmer gar
det muligt hurtigt at identificere brande, uden at skabsdgrene behgver at
abnes.

» Den isolerede hylde — Testet spredningssikkerhed pa hvert lagerniveau. |
tilfeelde af en batteribrand forhindres branden i at sprede sig til andre
batterier.

» Rggalarmer og temperatursensorer registrerer selv begyndende brande

og kan videregive alarmer til bygningens styresystem i god tid.

R AJ Skabsaflaselighed
7035

« Nem oplagring og udlagring: &bn to skabsdgre med kun en hand (AGT)
« Den ekstra 3-punkts l&sning kombinerer komfortabel betjening med
gennemtestet sikkerhed for lukkede dgre i tilfeelde af brand.

iTHT

RAL
| 7035
Egnet til opbevaring af felgende farlige stoffer:
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Produktdatablad

Tekniske data

Mal B x D x H udenfor 1193 x 615 x 1953 mm
Mal B x D x H indvendigt 1050 x 503 x 1647 mm
Dybde med abne dgre 1.166,00 mm
Bredde transportsokkel 1.120 mm
Hgjde transportsokkel 90 mm
Nettoveegt artikelkonfiguration 550,00 kg
Brandmodstandsdygtighed 90 minutter

CE overensstemmelse Ja

GS certificeret Nej

I henhold til standard EN 14470-1
VDMA 24994 certificeret Ja

Automatisk darlukning Ja
Dgrldseanleeg Nej
Dgrabningsvinkel 89,5°
afgangslufttilslutning 100 DN
Differenstryk ved 10 gange EK5/AK4 5 Pa

Drift med stremforbrug 11,5W
Maksimal strgm 0,05A

Nominal spaending 230V

Frekvens 50/60 Hz

antal lagerniveauer 6 stykke
Beereevne hylde 75,00 kg
volumen bundkar 2.60 Litre
ecl@ss 14.0 40-06-01-90
PIM_UNSPSC 24112402
Toldtarifnummer 94032080

GTIN 4054923268265
Koblede dgre (enhandsbetjening) Ja

Til produktfinderen Til bladrekataloget
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https://test.asecos-configurator.com/DA/GB/art/4142904741389
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technische Anderungen vorbehalten
Datum Name
T S 1090.195.120.PS.WDC
Sicherheitshochschrank
N . . Biatt
090,195, 20 pswoe_|araze|  ASECOS Ansichtzeichnung ]
Modell 1D T
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